GRUPO KB

Equotip Rockwell

PRUEBAS DE DUREZA

Equotip 550 Rockwell portatil

RESOLUCION Y PROFUNDIDAD
Mediciones confiables incluso en
chapas metalicas delgadas y
mMateriales de distintos espesores.

VERSATILIDAD

Resultados rapidos y precisos,
comparables con el durémetro de
banco Rockwell.

EXPERIENCIA DE USUARIO
Un solo dispositivo compatible
con los métodos Rockwell, Leeb y
UCI para multiples aplicaciones.

SCREENING
EAGLE
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Equotip Rockwell
PRUEBAS DE DUREZA

PLATAFORMA EQUOTIP 550

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTRUMENTO

Pantalla

Proteccién del instrumento

Memoria

Combinacidén con otro
método de ensayo

Conectividad
Bateria
Duracién de la bateria

Tiempo de carga
Entrada de alimentacion
Dimensiones

Peso

Humedad de funcionamiento

Temperatura de
funcionamiento

Certicaciéon

Caracteristicas del software
Equotip 550

Curvas de conversiéon
aplicables a materiales

Idiomas

Conguracion regional

Soporte de audio

7" tactil capacitiva en color

- IP54, totalmente resistente con carcasa
amortiguadora,

- Proteccion de pantalla Gorilla® Glass
resistente a arafazos,

- Protecciéon de circuitos y conectores contra
polvo, suciedad, productos quimicos y picos
de tension

- Cubierta de pantalla adicional plegable
para mayor proteccién durante el
almacenamientoy el transporte

Memoria flash interna de 8 GB (>1.000.000
de mediciones)

Leeb, UCI

Ethernety USB-B (conexion PC), USB-A (PRT),
ranuras especicas para sondas

3,6V, Li-lon, 14'000 mAh

>10h (en modo de funcionamiento
estandar)

<9h, <55 h (cargador rapido externo)
12V +/- 25% /1,5A

250 x 162 x 62 mm / 9.87 x 6.37 X 6.44 in
1'525 g /3.35 lbs. (incl. bateria)

<95% HR, sin condensacion
(-) 10°C + 50°C /14°F - 122°F

CE, KC, FCC

- Opcién de algoritmo avanzado para
mediciones mas rapidas

- Informes totalmente personalizables
- Vistas personalizables

- Asistente de vericacion

- Asistente de medicion

- Asistente de mapeo

- Integracion en entornos de pruebas
automatizados (incl. control remoto)

- Curvas de conversiéon personalizadas (1
punto, 2 puntos, polinomio)

- Creador de pdf integrado

- Acero y acero fundido

Inglés, aleman, francés, italiano, espanol,
portugués, turco, chino, coreano, ruso,
japonés, polaco, checo

Unidades métricas e imperiales, multilingte
y zona horaria

Audio digital completo

Software de escritorio (Windows)

Software para PC

Soporte de idiomas

Equotip Link para descarga, gestiony
exportacion de datos (CSV, PNG), gestion de
curvas de conversion y para actualizaciones
del software Equotip y Equotip Link en
constante expansion

Inglés, chino, checo,aleman, espafiol,
francés, italiano, coreano, japonés, polaco,
portugués, ruso, turco

ESPECICACIONES TECNICAS

Escala nativa

Escalas de conversion
Rango de medicion
Indentador

Energia de impacto /
Fuerza de ensayo

Calibraciéon acreditada

Cumplimiento de normas

Directrices

Normas de conversién

Resolucion de medicion
Precision de medicion
Desviacion de medicion (E)
Coeciente de variacion (R)
Peso

Dimensiones

mm, HRC

HLD, HV, HB, HRA, HRB, HRC, HRI5N,
MPA (o1, 02, 03)

10-100 pm, 19-70 HRC, 35-1000 HV
Cumple con las normas ASTM E3246y
DIN50157, diamante de 100

50 N (ION + 40 N)

ISO/IEC 17025

ASTM A3246
DIN 50157

ASTM A370

ASME CRTD-91

DGZfP Gudeline MC 1

VDI / VDE Gudeline 2616 Paper 1

ASTM E140
1SO 18265

0,1 um; 0,1 HRC; 1 HV

+0,8 um; ~ +1,0 HRC en todo el rango.
Inferior a DIN 50157 y ASTM E3246
Inferior a DIN 50157 y ASTM E3246
2649/930z

@ 40 mm, Longitud 115 mm



NORMAS Y DIRECTRICES

’ ¢ ASTM A 370
¢ ASTM E3246 DIN 50157 - Este método de ensayo cubre la
determinacioén de la dureza de la profundidad de indentaciéon
o DGZfP Guideline MC 1
o Nordtest Technical Reports 424-1,
o 424-2 424-3
o VDI /VDE Guideline 2616 Paper 1

SWISSEIMADE

Presentes en mas de 100 paises, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama mas completa de
soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricacion suiza. www.screeningeagle.com
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GRUPO KB DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Para mayor informacién contactanos:
TEL(S) 55-55-34-51-15 | 55-55-24-24-86
web:

Solicitar presupuesto



http://www.grupokb.com/
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